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Système d'exploitation : 

• Windows XP embedded (Entièrement compatible Windows 32 bits)

• Interface de démarrage : bureau Windows ou menu personnalisé

Processeur / Mémoire / Disque Dur :

• Pentium III Celeron 700 MHz

• 256 Mo de mémoire Ram

• 512 Mo de disque dur système en Compact Flash (extensible à 4Go)

• Extension disque dur par PCMCIA

Affichage :

• Ecran TFT 10,4 pouces couleur haute luminosité (400 cd/m2)

• SVGA 256000 couleurs 800 x 600 

Système de pointage :

• Dalle tactile résistive 

• Système de pointage de type mouse joystick

Périphériques / Interfaces :

• 1 port USB

• 1 port Ethernet 10/100 Mbits

• 1 port IRDA 1.1 (4Mbps)

• 1 port PCMCIA type 1 et 2 

GPS civil (option) :

• Récepteur parallèle 12 canaux (civil)

• Protocole NMEA 0183 à 4800 bauds

Clavier externe (option) :
• Clavier ABS polycarbonate à membrane (IP65)



Caractéristiques techniques Alimentation :

• 2 batteries Li-Ions extractibles à chaud

• Autonomie : 5 heures

• Alimentation et chargeur secteur (fournis)

• Charge en mode rapide 2h30

• Indicateur de charge batterie

• Autonomie restante et alarme utilisateur par logiciel

Fiabilité :

• MTBF > 10000 H

Environnement :

• Température de fonctionnement : -25°C à +55°C

• Température de stockage : -40°C à +70°C

• Etanchéité : IP66

Matériel et logiciels fournis :

• Alimentation, chargeur secteur et câble

• Logiciel utilitaire de paramétrage des fonctionnalités du      
terminal (Autonomie et charge des batteries, Rétro-éclairage 
de l'écran, configuration des boutons)

• Manuel utilisateur

• Licence Windows XP Embedded avec bureau et outils ou 
menu de démarrage spécifique.
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Dimensions et poids :

• 273 mm x 288 mm x 75 mm 

• 4 Kg avec 2 batteries 

• 3,3 Kg sans batterie

Conformités :

• Normes Environnementales : EN 60068-2

• Normes CEM : EN 61000-6-2

• Marquage CE


